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Ponceuse à bande 1010 watts à variateur
électronique BAE 75 avec socle de machine

• Résultats de ponçage exceptionnels grâce au moteur puissant
et à la course précise de la bande

• Remplacement rapide et sans outil de la bande abrasive
• Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Consta-

matic (VTC) pour travailler avec des vitesses d'oscillation
adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge

• Molette pour la présélection de la vitesse de la bande
• Avec sac à poussières antistatique pour travailler sans raccor-

der d'aspirateur
• Poignée supplémentaire pour un guidage optimal de la ma-

chine
• Avec un socle pour passer sans outil et en quelques secondes

à une utilisation stationnaire
• Avec guide longitudinal pour le guidage précis de la pièce à

usiner en poste fixe
• Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Référence
code EAN

600375000
4007430185655

Couple de rotation 12 Nm

Bande abrasive 75 x 533 mm

Surface d'appui de la bande
abrasive

85 x 150 mm

Vitesse de la bande en marche
à vide

240 - 450 m/min

Puissance absorbée nominale 1.010 W

Poids sans câble 4,9 kg

Longueur de câble 4 m

Équipement standard
Sac à poussières, Poignée supplémentaire, Clé mâle
à six pans, Adaptateur d'aspiration, Guide longitudi-
nal, Socle de machine


