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Perceuse de 1100 watts à variateur électro-
nique à deux vitesses BDE 1100

• Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée
sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longé-
vité optimales

• Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vi-
tesses adaptées aux matériaux

• Réducteur à deux vitesses
• Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage au-

tomatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour
travailler en toute sécurité

• Réversible droite/gauche
• Pour le perçage puissant de grands diamètres et le gâchage

de substances visqueuses
• Poignée-bêche pour un maniement confortable et sûr

Référence
code EAN

600806000
4007430098207

Puissance absorbée nominale 1.100 W

Puissance utile 620 W

Ø de perçage dans l’acier 16 / 10 mm

Ø de perçage dans le bois
tendre

40 / 25 mm

Vitesse de rotation à vide 0 - 640 / 0 - 1.200 /
min

Vitesse de rotation en charge
nominale

430 / 800 /min

vitesses 2

Couple de rotation max. 55 / 22 Nm

Diamètre du collier de serrage 43 mm

Ouverture de mandrin 3 - 16 mm

Filet de broche de perçage 5/8 " - 16 UN

Poids sans câble 4,3 kg

Longueur de câble 3 m

Équipement standard
Mandrin à clé, Clé de mandrin, Poignée supplémen-
taire longue, Butée de profondeur de perçage


