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Marteau burineur à air comprimé DMH 290
Set

• Marteau burineur léger et maniable
• Pour le travail de la tôle et de la pierre
• Pour les travaux sur carrosserie
• Convient pour les travaux sur chantier (ouvrages de maçonne-

rie, brique, béton expansé)
• Idéal pour l’enlèvement de crépis et de carrelages ainsi que

pour les travaux de burinage légers
• Amortissement des retours de couple pour la réduction des vi-

brations
• Long guide de piston avec transmission élevée de la force

pour un travail plus efficace et une progression plus rapide
• L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement

de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
• Mandrin à changement rapide : pour un changement rapide et

sans outil du burin
• Poignée caoutchoutée pour un travail ergonomique et sans fa-

tigue

Référence
code EAN

601561500
4007430245878

Pression d'utilisation 6,2 bar

Consommation d’air 330 l/min

Porte-outil Queue à six pans,
10 mm

Cadence de frappe 2.900 /min

Poids 1,7 kg

Équipement standard
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable
1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Douille
pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon
ISO 11148, 3 burins, Mandrin à changement rapide,
Coffret, Flacon d’huile


